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Konstruktionsmerkmale / Ausstattungsmoglichkeiten

Konstruktionsmerkmale

Endlagen- und Referenzpunktschalter

Zubehor

Die V-Anordnung der Wellenunter-
stitzung ist das Ergebnis zielgerichteter
Entwicklungsarbeit. Der entscheidende
Vorteil liegt dabei in einem grdsst-
méglichen Wellenabstand und vor allem
in der Anordnung der vier Kugelblchsen,
deren letzte tragende Kugelreihen
unterhalb der Wellen angeordnet sind.
Dies erlaubt trotz kompakter Bauform
eine héchstmdogliche Momenten- und
Zugbelastbarkeit.

Samtliche Schlittenteile sind mit Stan-
dard-Bohrbildern und z.T. mit Nuten ver-
sehen.

Die Kugelbiichsenfihrungen werden
zum Schutz gegen Verschmutzung ent-
weder mit Faltenbalgen oder einer Blech-
haube abgedeckt.

In Kugelbiichsenfihrungen werden
induktive Endschalter (PNP-Offner)
eingebaut. Die N&herungsschalter sind
innenliegend im Schlitten eingebaut. Der
Referenzlauf erfolgt Gber einen
Endschalter oder einen zuséatzlich
eigebauter Referenzpunktschalter. Die
Schalter sind fertig verdrahtet und
auf Industrie-Steckanschliisse geflihrt.

Antriebe

Standardméssig kommen in Kugel-
blichsenflihrungen die Antriebsvarianten
<<Kugelgewindetrieb>> und <<Zahn-
riementriebe> zum Einsatz. Andere An-
triebe wie
-Steilgewindespindeln
-Trapezspindeln
-Gewinderollenschraubtriebe
- Zahnstangen
etc.

kénnen auf Wunsch eingesetzt werden.

Motor-Anbauvarianten

Die Spindel- und Riemenantriebe kon-
nen entweder direkt oder UOber Zahn-
riementriebe mit verschiedenen Unterset-
zungen angetrieben werden.

Fur samtliche Standard-Motorentypen
sind Flansche, Kupplungen und
Zahnriementriebe ab Lager lieferbar.

Motoren

Kugelbiichsenfiihrungen werden mit
Schrittmotoren, DC-Servomotoren und
hochdynamischen AC-Servomotoren
ausgerUstet.

Das’ Standardmotoren-Sortiment um-
faBt alle Typen und deckt samtliche
Leistungbereiche ab.

Ein umfangreiches Zubeh&r-Sortiment
von Montage-Sétzen und -Winkeln erlaubt
den einfachen Aufbau unterschiedlichster
Mehrachsen-Systeme.

Steuerungen

Modernste CNC-Steuerunger: und
Leistungsverstirker stehen zur Losung
unterschiedlichster.  Positionieraufgaben
zur Verflgung.

sind

Samtliche Elektrobaugruppen
netzanschlussfertig in 18 Zoll Einschub-
technik aufgebaut, Kabel werden auf die
gewiinschte Lange steckerfertig konfek-
tioniert. Dies ermoglicht kiirzeste An- ur
Aufbauzeiten von Komplett-Systemen.
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Typ PLA (mit Faltenbalg-Abdeckung und Spindelantrieb)

Typ PLA (Basisausfiihrung)

— mit Kugelgewindetrieb
gem. Standard-Zuordnung (siehe unten)

— mit Faltenbalg-Abdeckungen

— mit eingebauten induktiven Endschaltern
(PNP-Offner) inkl. Steckverbindung

— Grundplatte, Schlitten und Endplatten
natur eloxiert

Seitenabdeckbleche (optional)
empfohlen bei Schmutzentwicklung
und Montage gem. Skizzen:

Standard-Zuordnung fir die Kugelgewindetriebe (& x p [mm])

PLA100 12x5 12x10 e =2 e
PLA155/225 16x5 16x10 20x20 — 20x50
PLA325 — — 25x20 —_ —

PLA425 = ~—- 26x20  32x32 =




























































